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2 Managementsamenvatting
Aanleiding
Deze risicoanalyse en beheersplan zijn opgesteld n.a.v. de verplichting in de Wet Milieubeheer en de Arbowet. 
Overzicht Wetgeving en richtlijnen Legionellapreventie natte koeltorens geldend op de datum van het opstellen van de risicoanalyse en het beheersplan
	Risico voor:        (
	Werknemers
	Omgeving

	Verantwoordelijkheid
	Werkgever
	Exploitant (Drijver van de inrichting)

	Wetgever
	SZW
	VROM

	Wetgeving
	Arbowet, art. 5 (2008)
Arbobesluit, art. 4.85 en 4.87a (2008)
Arbo-beleidsregel art. 4.87a (2008)
	Wet milieubeheer (2010)
Activiteitenbesluit, art. 3.16a (2010)

	Richtlijnen
	ISSO 55.3 (2008)
AI32 (2009)
	ISSO 55.3 (2008)
AI32 (2009)

	Toezichthouder 
	Arbeidsinspectie
	Gemeente (Provincie)


Hierboven de actueel geldende versies met jaar van uitgifte invullen.

Stand van zaken

Zie hoofdstuk 5 Risicoanalyse en maatregelen legionellapreventie.

Belangrijkste knelpunten

Hieronder puntsgewijs de belangrijkste knelpunten opnemen, die naar voren gekomen zijn uit de risicoanalyse.

a. ……………………………………….
b. ……………………………………….
c. ……………………………………….
d. ……………………………………….

Belangrijkste aanbevelingen

Hieronder puntsgewijs de aanbevelingen opnemen, die naar voren gekomen zijn uit de risicoanalyse.
a. ………………………………………..

b. ……………………………………….

c. ……………………………………….
d. ……………………………………….
Aanpak bij normoverschrijding legionella
Zie bijlage 8.3.
Status van managementsamenvatting
	Gezien en akkoord verantwoordelijk manager (wettelijk verplicht)

	Datum document
	 …………………………….

	Versie document:
	……………………………..

	Functie:
	……………………………..

	Naam:
	……………………………..

	Handtekening voor accoord:
	……………………………..

	Datum ondertekening 
	……………………………..


3 Opbouw van de legionella Risico-analyse en Beheersplan

De opbouw van de legionella Risico-analyse en Beheersplan is als volgt:

In hoofdstuk 4 staan gegevens over de uitvoering van de koeltoreninstallatie en de organisatie rondom het beheer ervan.
Hoofdstuk 5 bevat de risicoanalyse en de daaruit volgende installatie- en beheersmaatregelen.

Als eerste wordt de risico-indeling van de koeltoreninstallatie volgens BREF-koeling bepaald. Daarna is in één overzicht per risicocomponent gegeven:

· de risico-analyse;
· de beheersmaatregelen;

· de benodigde installatieaanpassingen;

· de beheersmaatregelen na installatieaanpassing;

De risicoanalyse is onderdeel van het legionella-beheersplan.

Hoofdstuk 6 bevat een controlelijst van de geadviseerde installatieaanpassingen.
Hoofdstuk 7 bevat het logboek waarin het beheer en onderhoud wordt gemonitoord.

Hoofdstuk 8 bevat een aantal bijlagen, zoals protocollen en procedures die moeten worden gevolgd in bepaalde situaties. 
Gegevens van de koeltoreninstallatie

3.1 Algemeen
	Bedrijf / gebouw / instelling:
	

	Bezoekadres:
	

	Postcode & Plaats:
	

	Gebouwfunctie:
	

	Eigendom van:
	

	Formeel eindverantwoordelijke partij (drijver van de inrichting):
	Bedrijf:
	Functie:

	Aanmelding koeltoreninstallatie op grond van Wet Milieubeheer *
	Datum:
	Door:


* via de Activiteitenbesluit Internet Module http://aim.vrom.nl
	Korte beschrijving van de installatie 



	………………………………………………………………………………..



	Overige gegevens

	Functie van de koeltoreninstallatie:
	

	Aantal koeltorens in de koeltoreninstallatie:
	

	Soort koeltoren (open/gesloten)
	

	Soort suppletiewater:
	

	Soort waterbehandeling:
	

	Bedrijfsperiode:
	

	Situering van de koeltoren-installatie t.o.v. omgeving:
	

	Situatieschets:

(bv. plattegrond, luchtfoto)


	


3.2 
Technische gegevens koeltoreninstallatie

3.2.1 Gegevens van de onderdelen

	Koeltoren(s)
	Koeltoren 1
	Koeltoren 2
	Koeltoren 3

	Fabrikaat:
	
	
	

	Type:
	
	
	

	Serienummer:
	
	
	

	Bouwjaar:
	
	
	

	Codering in processchema:
	
	
	

	Materiaal:
	
	
	

	· Omkasting:
	
	
	

	· Verzamelbak:
	
	
	

	· Leidingen:
	
	
	

	· Druppelvangers:
	
	
	

	· Koelpakket:
	
	
	

	Ontwerp-koelvermogen [kW]
	
	
	

	· Waterinhoud totale systeem[m3]
	
	
	

	· Volumestroom koelwater [m3/h]:
	
	
	

	Bedrijfsperiode:
	
	
	

	Ontwerptemperatuur koelwater:
	Aanvoer: …… oC

Retour:    …… oC
	Aanvoer: …… oC

Retour:    …… oC
	Aanvoer: …… oC

Retour:    …… oC

	Warmtewisselaars
	Warmtewisselaar 1
	Warmtewisselaar 2
	Warmtewisselaar 3

	· Fabrikaat / type / bouwjaar
	
	
	

	· Aantal:
	
	
	

	· Plaats:
	
	
	

	· Materiaal inwendig:
	
	
	

	Circulatieleidingen
	

	· Materiaal buis:
	

	· Materiaal appendages:
	

	· Materiaal pompen:
	

	Suppletiewater
	

	· Waterleverancier:
	

	· Hardheid:  [oDH]:
	

	· Zuurgraad [pH]:
	

	· Geleidbaarheid ((S/cm):
	

	Soort watervoorbehandeling (evt.)
	

	· Fabrikaat / type / bouwjaar:
	

	· Soort regeling:
	

	· Plaats apparatuur/chemicalieën:
	

	Waterbehandeling
	

	· Fabrikaat / type / bouwjaar:
	

	· Sidestream- / mainstream:
	

	· Plaats apparatuur/ chemicalieën:
	

	· Automatische signalering uitval
	

	Spuivoorziening
	

	· Loost op: 
	

	· Soort regeling:
	

	· Automatische signalering uitval:
	


Regeling, beveiliging en signalering koeltoreninstallatie

Hierna zijn opgenomen de functionele beschrijvingen opgenomen van de regeling, beveiliging en signalering van de koeltoreninstallatie m.b.t. de koelvraag, de water(voor)behandeling, en de spui. Ook de automatische signaleringen (op afstand) bij disfunctioneren van essentiële apparatuur m.b.t. legionellapreventie (storingsmeldingen) zijn hier beschreven.

	Koelregeling


	……………………….

	Watervoorbehandeling (eventueel)


	………………………..

	Waterbehandeling


	…………………………..

	Spuivoorziening


	…………………………..

	………………………


	…………………………….


3.2.2 Tekeningen en foto-rapportage

In de tabel zijn de actuele proces- en instrumentatieschema(‘s) van de gehele koeltoreninstallatie vermeld, inclusief de watervoorbehandeling (evt.) en de waterbehandeling. Daarnaast zijn relevante leiding- en opstellingstekeningen opgenomen. 

De tekeningen zelf zijn toegevoegd in bijlage 8.11.

Tekeningen
	Tekeningnummer
	Titel
	Datum

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Fotomateriaal

Hier zijn de actuele foto’s opgenomen die van belang zijn voor het onderhoud en beheer van de koeltoreninstallatie.

	Foto


	Foto




Organisatie en verantwoordelijkheden

3.2.3 Organisatieschema

Hierna is in een organogram weergegeven welke partijen betrokken zijn bij het beheer van de koeltoreninstallatie. 

	
[image: image3]
In plaats van bovenstaand voorbeeld het juiste, op de situatie van toepassing zijnde, organogram van het beheer van de onderhavige koeltoreninstallatie opnemen. Het organogram is essentieel in het kader van de organisatie en de verantwoordelijkheden rondom het beheer van een koeltoreninstallatie.




In de hiernavolgende paragraven  zijn de volgende zaken gedetailleerd weergegeven: 
· Contactgegevens van partijen die betrokken zijn bij het legionellaveilig beheren van de koeltoreninstallatie

· Verantwoordelijkheden bij het legionellaveilig beheren van de koeltoreninstallatie per partij
· Communicatie m.b.t. het beheer van de koeltoreninstallatie

Contactgegevens van betrokken partijen
	Betrokken partij
	Contactgegevens
	

	1
	Drijver van de  inrichting 

(exploitant gebouw)
	Naam:
	

	
	
	Contactpersoon:
	

	
	
	Adres:
	

	
	
	Telefoon:
	

	
	
	E-mail:
	

	
	
	Opmerkingen:
	

	2
	Werkgever van medewerkers die blootgesteld kunnen worden aan Legionella afkomstig van de koeltoreninstallatie
	Naam:
	

	
	
	Contactpersoon:
	

	
	
	Adres:
	

	
	
	Telefoon:
	

	
	
	E-mail:
	

	
	
	Opmerkingen:
	

	3
	Manager Gebouwbeheer

(gedelegeerd verantwoordelijke m.b.t. Legioneveiligheid van

koeltoren-installatie)
	Naam:
	

	
	
	Contactpersoon:
	

	
	
	Adres:
	

	
	
	Telefoon:
	

	
	
	E-mail:
	

	
	
	Opmerkingen:
	

	4
	1e vervanger Manager 

Gebouwbeheer


	Naam:
	

	
	
	Contactpersoon:
	

	
	
	Adres:
	

	
	
	Telefoon:
	

	
	
	E-mail:
	

	
	
	Opmerkingen:
	

	5
	Preventiemedewerker 
	Naam:
	

	
	
	Contactpersoon:
	

	
	
	Adres:
	

	
	
	Telefoon:
	

	
	
	E-mail:
	

	
	
	Opmerkingen:
	

	6
	Beheerder klimaatinstallatie 

en koeltoren
	Naam:
	

	
	
	Contactpersoon:
	

	
	
	Adres:
	

	
	
	Telefoon:
	

	
	
	E-mail:
	

	
	
	Opmerkingen:
	

	7
	Installateur klimaatinstallatie 

en koeltoren
	Naam:
	

	
	
	Contactpersoon:
	

	
	
	Adres:
	

	
	
	Telefoon:
	

	
	
	E-mail:
	

	
	
	Opmerkingen:
	

	8
	Beheerder waterbehandelings-

installatie
	Naam:
	

	
	
	Contactpersoon:
	

	
	
	Adres:
	

	
	
	Telefoon:
	

	
	
	E-mail:
	

	
	
	Opmerkingen:
	

	9
	Reinigingsbedrijf koeltoren
	Naam:
	

	
	
	Contactpersoon:
	

	
	
	Adres:
	

	
	
	Telefoon:
	

	
	
	E-mail:
	

	
	
	Opmerkingen:
	


Vervolg contactgegevens van betrokken partijen:


	Betrokken partij
	Contactgegevens
	

	10
	Mechanisch onderhoudsbedrijf


	Naam:
	

	
	
	Contactpersoon:
	

	
	
	Adres:
	

	
	
	Telefoon:
	

	
	
	E-mail:
	

	
	
	Opmerkingen:
	

	11
	Laboratorium 

Legionellaonderzoek
	Naam:
	

	
	
	Contactpersoon:
	

	
	
	Adres:
	

	
	
	Telefoon:
	

	
	
	E-mail:
	

	
	
	Opmerkingen:
	

	12
	Wateradviesbureau 


	Naam:
	

	
	
	Contactpersoon:
	

	
	
	Adres:
	

	
	
	Telefoon:
	

	
	
	E-mail:
	

	
	
	Opmerkingen:
	

	13
	Toezichthouder Wm
	Naam:
	

	
	
	Contactpersoon:
	

	
	
	Adres:
	

	
	
	Telefoon:
	

	
	
	E-mail:
	

	
	
	Opmerkingen:
	

	14
	Toezichthouder Arbo
	Naam:
	

	
	
	Contactpersoon:
	

	
	
	Adres:
	

	
	
	Telefoon:
	

	
	
	E-mail:
	

	
	
	Opmerkingen:
	

	15
	GGD
	Naam:
	

	
	
	Contactpersoon:
	

	
	
	Adres:
	

	
	
	Telefoon:
	

	
	
	E-mail:
	

	
	
	Opmerkingen:
	

	
	
	Naam:
	

	
	
	Contactpersoon:
	

	
	
	Adres:
	

	
	
	Telefoon:
	

	
	
	E-mail:
	

	
	
	Opmerkingen:
	

	
	
	Naam:
	

	
	
	Contactpersoon:
	

	
	
	Adres:
	

	
	
	Telefoon:
	

	
	
	E-mail:
	

	
	
	Opmerkingen:
	


Overzicht verantwoordelijkheden beheer koeltoreninstallatie

Zie ook het organogram in paragraaf 4.3.1.
In de tabel voor de onderhavige situatie de verantwoordelijkheden en betrokken partijen opnemen en per partij zijn/haar verantwoordelijkheden aankruisen.

	
	Drijver
	Werkgever
	Manager gebouwbeheer
	1e vervanger
	Preventie medewerker
	Beheerder klimaatinst
	Installateur
	Beheerder waterbeh.
	Reinigingsbedrijf
	Mech. onderhoudbedrijf
	Lab. wateronderzoek
	Wateradviesbureau
	Toezichthouder Wm.
	Toezichthouder Arbo
	GGD

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Financiën en contracten
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	regelen contracten aannemers
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	regelen contracten onderaannemers
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	betaling aannemers
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	betaling onderaannemers
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Werking systeem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	klimaatinstallatie van het gebouw
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	koeltoreninstallatie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	waterbehandeling
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	watervoorbehandeling (evt.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Controles, melden tekortkomingen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	vervuiling, aantasting, schade e.d.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ingestelde waarden
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	voorraad chemicaliën
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	werking waterbehandeling
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	werking spui
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Monstername en analyse
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	waterkwaliteit
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	totaal aeroob
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	legionella
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Onderhoud
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	meerjarenplanning koeltoreninstallatie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	jaarplanning koeltoreninstallatie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	groot onderhoud koeltoreninstallatie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	klein onderhoud koeltoreninst. (vervanging, reparatie, storingen)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	opvolgen meldingen tekortkomingen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	In- en uit bedrijf nemen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	uitvoeren protocol in/uit bedrijf nemen (8.1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Desinfecteren, ontkalken, reinigen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	online desinfecteren koeltoreninstallatie (8.6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	offline desinfecteren koeltoreninstallatie (8.6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ontkalken koeltoreninstallatie (8.7)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	reinigen koeltoren (8.8)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	reinigen leidingen warmtewisselaars (8.8)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Drijver
	Werkgever
	Manager gebouwbeheer
	1e vervanger
	Preventie medewerker
	Beheerder klimaatinst
	Installateur
	Beheerder waterbeh.
	Reinigingsbedrijf
	Mech. onderhoudsbedrijf
	Lab. wateronderzoek
	Wateradviesbureau
	Toezichthouder Wm.
	Toezichthouder Arbo
	GGD

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Legionellabeheersplan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	uitvoeren installatieaanpassingen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	uitvoeren beheersmaatregelen 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	opstellen legionella-beheersplan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	actualiseren legionella-beheersplan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	bijhouden van het logboek
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	verslagen vergaderingen opstellen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	controle op:

· bijhouden logboek

· uitvoeren installatieaanpassingen naleving beheersplan

· actualiseren beheersplan 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tekeningen en techn. gegevens
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	leveren technische tekeningen W
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	bijhouden technische tekeningen W
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	leveren technische tekeningen E
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	bijhouden technische tekeningen E
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	leveren technische tekeningen M&R
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	bijhouden technische tekeningen M&R
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	regelen dat deze worden geleverd 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	regelen dat deze worden bijgehouden
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Normoverschrijding legionella
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	beoordelen uitslag analyse 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	coördineren acties bij positieve uitslag 
(zie verder 8.4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	het doen stopzetten/vrijgeven inst.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	adviseren toezichthouder
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	uitvoeren bron- en contactonderzoek
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	Veiligheid
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	handhaven veiligheidsmaatregelen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	uitgifte en beheer veiligheidsmiddelen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	opslag, behandeling chemicaliën
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kwaliteitsborging
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	regelen audits
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	regelen opleidingen / cursussen legionella
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wettelijk toezicht
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	controle aanwezigheid beheersplan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	

	controle kwaliteit beheersplan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	

	controle uitvoering beheersplan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	


Communicatie bij het legionellabeheer van de koeltoreninstallatie

In de tabel voor de onderhavige situatie de communicatievormen en betrokken partijen opnemen en per partij de communicatievorm aankruisen.

	
	Drijver
	Werkgever
	Manager gebouwbeheer
	1e vervanger
	Preventie medewerker
	Beheerder klimaatinst
	Installateur
	Beheerder waterbeh.
	Reinigingsbedrijf
	Mech. onderhoudbedrijf
	Lab. wateronderzoek
	Wateradviesbureau
	Toezichthouder Wm.
	Toezichthouder Arbo
	GGD

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Overleg
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	regulier directie-overleg
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	regulier coördinatie-overleg
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	overleg bij controlebezoek toezichthoudende instantie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	verslaglegging
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…………………..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…………………..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Meldingen tekortkomingen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ontoelaatbare afwijking meetwaarden 
  aan: ………………………………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	tekort chemicaliën 
  aan: ………………………………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	disfunctioneren waterbehandeling 
  aan: ………………………………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	disfunctioneren spui-inrichting 
  aan: ………………………………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	achterstallig onderhoud 
  aan: ………………………………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	normoverschrijding Legionella intern 
  aan: zie 8.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…………………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…………………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gereed meldingen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	storing verholpen
  aan: ………………………………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	chemicaliën bijgevuld
  aan: ………………………………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	reparatie waterbehandeling 
  aan: ………………………………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	reparatie spui-inrichting 
  aan: ………………………………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	verricht onderhoud 
  aan: ………………………………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	acties normoverschrijding  Legionella
  aan: ………………………………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…………………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…………………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Toelichting bij par. 4.3.4
Onderstaande toelichting aanpassen aan de onderhavige situatie in het bedrijf, of eventueel verwijderen.

Regulier directieoverleg

Dit is het overleg dat in het algemeen gevoerd wordt gevoerd tussen de drijver van de inrichting (exploitant) en de gedelegeerd hoofdverantwoordelijke m.b.t. legionellapreventie (bv. de manager gebouwbeheer).

Onderwerpen die onder meer aan de orde komen zijn:

· Meerjarenonderhoudsplanning 

· Contracten

· Vervangingen en grote aanpassingen aan de koeltoren-installatie

· Evaluatie beheer van de koeltoreninstallatie

· Evaluatie van calamiteiten die hebben plaatsgevonden

· Procedures VGM

Van dit overleg dient een verslag te worden gemaakt dat wordt opgenomen in de map van het beheersplan.


Dit overleg kan eventueel worden vervangen door “schriftelijke rapportage aan de directie”.
Regulier coördinatie-overleg

Dit is het overleg dat in het algemeen wordt gevoerd tussen een aantal belangrijke partijen die bij het legionellabeheer van de koeltoren betrokken zijn, zoals:

· De gedelegeerd hoofdverantwoordelijke m.b.t. legionellapreventie (bv. manager gebouwbeheer).

· Zijn eerste vervanger

· Preventiemedewerker (Arbo)

· De beheerder van de klimaatinstallatie en koeltoreninstallatie

· De beheerder van de waterbehandelingsinstallatie

Onderwerpen die onder meer aan de orde komen zijn:

· Ervaringen

· Aanpassingen van de koeltoreninstallatie en/of waterbehandeling

· Organisatie/communicatie

· Procedures VGM
· Beperking gebruik chemicaliën, water en energie en lozingen op riool

· Voorstellen aanpassen beheersplan

Van dit overleg dient een verslag te worden gemaakt dat wordt opgenomen in de map van het beheersplan.

Overleg bij controlebezoek toezichthoudende instantie

Dit is het overleg dat in het algemeen wordt gevoerd bij een controlebezoek van een medewerker van de controlerende instantie (milieudienst / arbodienst) aan de koeltoreninstallatie. Daarbij dient minimaal de gedelegeerd hoofdverantwoordelijke m.b.t. legionellapreventie (bv. de manager gebouwbeheer) aanwezig te zijn. Afhankelijk van zijn betrokkenheid bij het dagelijks beheer kan het noodzakelijk zijn om ook andere partijen aan tafel te vragen, zoals:

· Preventiemedewerker (Arbo)

· De beheerder van de klimaatinstallatie en koeltoreninstallatie

· De beheerder van de waterbehandelingsinstallatie

De rapportage en conclusies van dit overleg van de controlerende instantie dienen te worden opgenomen in de map van het beheersplan.

Communicatie bij normoverschrijding
Voor overleg en communicatie bij een calamiteit zie bijlage 8.4.


Overige communicatie (“routing”)

Als sprake is van een keten van communicatie kan er worden gewerkt met zogenoemde “routings” die de informatie stroom van de ene naar de andere partij weergeeft.
Bijvoorbeeld: Verslag van bezoek toezichthouder:  5 ( 3 ( 6 ( 8 (12
Eventuele routings kunnen worden opgenomen in bijlage 8.10.
4  Risicoanalyse en maatregelen legionellapreventie

4.1 Gevolgde werkwijze

1. De gegevens van de koeltoreninstallatie zijn vastgelegd in H4.1
2. De koeltoreninstallatie  is ingedeeld in een risicocategorie volgens BREF-koeling (zie par. 5.2). 

3. Vervolgens zijn door een deskundige de risico’s geïnventariseerd volgens onderstaand stappenplan (fig.4.1). 
De koeltoren is hiertoe opgesplitst in zogenoemde risico-componenten, deze worden verder componenten genoemd (fig. 4.2). 
Deze zijn in de gegeven volgorde geplaatst, genummerd en benoemd (fig. 4.3). 

4. Vervolgens is elk risicocomponent geanalyseerd op de grootte van het risico op legionella

vermeerdering en zijn de daarbij behorende beheersmaatregelen en gewenste installatieaanpassingen aangeven (zie par. 5.3)
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Figuur 4.1 Stappenplan
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Figuur 4.2 De risicocomponenten van de koeltoreninstallatie 
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Figuur 4.3 Hoofdindeling risicobeschrijving koeltoreninstallatie


4.2 Indeling in risicocategorie
De risicocategorie waarin de koeltoreninstallatie is ingedeeld is afhankelijk van de nabijheid tot bebouwing en de gebruikers/bewoners (ziekenhuis, bejaardentehuis, hotel, of woningen). 
De hoogte van de risicocategorie (1 is de hoogste) is van invloed op:

· de frequentie van diverse acties (zie par. 5.3).

· de frequentie van de monstername Legionella (zie bijlage ?)

· de zwaarte van de maatregelen (aanpak) die gekozen moeten worden bij de verschillende gemeten legionellaconcentraties (zie bijlage 8.3).

· de lengte van de stilstandsperiode waarna desinfectie nodig is (zie bijlage 8.6)

Hierna is grijs gemarkeerd in welke risicocategorie de koeltoreninstallatie is ingedeeld.
	Risicocategorie volgens BREF koeling
	Locatie koeltoren

	1. 
	koeltoren in de nabijheid (< 200 m) van een ziekenhuis, verpleeghuis of andere (medisch georiënteerde) zorginstelling waar mensen met een verminderd immuumsysteem verblijven.

	2.
	Koeltoren in de nabijheid (< 200 m) van bejaardentehuizen, hotels of andere gebouwen waarin zich veel mensen bevinden.

	3.
	Koeltoren in de nabijheid (< 600 m) van een woonomgeving.



	4.
	Koeltoren die op afstand (> 600 m) staat van een woonomgeving.




Toelichting op de indeling
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

4.3  Risico-analyse en bepaling maatregelen
	COMPONENT  1:
	GRONDSTOF

	Situatie (
	Beoordeling
	Beheersmaatregel
	Installatieaanpassing
	Beheersmaatregel

	Is suppletiewater van drinkwaterkwaliteit?
	ja
	OK
	
	
	

	
	nee
	Risico
	Watersamenstelling controleren/bepalen
	Eventueel watervoorbehan-deling en/of filtratie toepassen 
	Controle werking watervoorbehandeling 
… x per jaar




	COMPONENT 2:
	LEIDINGWATER-INST

	Situatie (
	
	Beoordeling
	Beheersmaatregel
	Installatieaanpassing
	Beheersmaatregel

	Is de waterbehandeling en spui van de koeltoren 

(zie risicocomponent 7) uitgevoerd met een signalering op afstand (GBS), inclusief voorraad chemicaliën, indien van toepassing** of is er dagelijks controle door geauthoriseerd persoon?
	ja
	Gering risico
	nvt
	nvt
	Zie risicocomponent 7

	
	nee
	Risico
	Pas beheersmaatregelen toe op de leidingwaterinstallatie volgens de geldende wetgeving en richtlijnen. 
	Breng signalering op afstand aan (GBS)
	Ga naar risicocomponent 3

U kunt de volgende vragen van component 2 overslaan



	Beheer leidingwaterinstallatie vlgs. geldende wetgeving en richtlijnen
	ja
	Gering risico
	nvt
	nvt
	Controle uitvoering beheer 
… x per jaar

	
	nee
	Risico
	Vlgs. geldende wetgeving drinkwater
	Vlgs. geldende wetgeving drinkwater
	Vlgs. geldende wetgeving drinkwater



*    Hier de datum van “installatieaanpassing gereed” noteren, zodra deze is uitgevoerd.

**  Signalering op afstand wil zeggen monitoring van functioneren via bijv. GBS-systeem en melding op centraal controlepaneel, waar dagelijks toezicht is.
	COMPONENT 3:
	AANSLUITLEIDING

	Situatie (
	
	Beoordeling
	Beheersmaatregel
	Installatieaanpassing
	Beheersmaatregel

	Terugstroombeveiliging direct aan begin aansluitleiding (< 5d)?
	ja
	Gering risico*
	nvt
	nvt
	Controle werking  1 x per jaar

	
	nee
	Risico*
	nvt
	Plaatsen beveiliging (op < 5d)
	Controle werking  1 x per jaar

	Is de waterbehandeling en spui van de koeltoren 

(zie risicocomponent 7) uitgevoerd met een signalering op afstand (GBS), inclusief voorraad chemicaliën, indien van toepassing** of is er dagelijks controle door geauthoriseerd persoon?
	ja
	Gering risico
	nvt
	nvt
	Zie risicocomponent 7

	
	nee
	Risico
	Pas beheersmaatregelen op de aansluitleiding toe zoals hieronder aangegeven.
	Breng signalering op afstand aan (GBS)
	Ga naar risicocomponent 4. 

U kunt de volgende vragen van component 3 overslaan



	Dode leidingdelen in aansluitleiding?
	nee
	Geen risico
	nvt
	nvt
	nvt

	
	ja
	Risico
	
	Verwijderen
	nvt

	Wekelijks verbruik in leiding naar koeltoren?
	ja
	Geen risico
	nvt
	nvt
	nvt

	
	nee
	Risico
	Inhoud leiding naar koeltoren minimaal wekelijks verversen.
	Veel gebruikt tappunt na aftakking aansluitleiding
	Geen

	Omgevingstemperatuur***
	( 25 oC
	OK
	
	
	

	
	> 25 oC
	Risico
	Dagelijkse doorstroming
	Oorzaak wegnemen
	nvt

	Verwarmingslint zonder temperatuurregeling aanwezig?
	nee
	OK
	
	
	

	
	ja
	Risico
	Dagelijkse doorstroming
	Regeling aanbrengen
	nvt

	Onderbrekingsreservoir in aansluitleiding en T>25oC?
	nee
	Geen risico
	nvt
	nvt
	nvt

	
	ja
	Groot risico
	Wekelijkse doorstroming creëren
	Automatiseren wekelijks doorstroming
	Controle … x per jaar

Reinigen en desinfecteren … x per jaar


*      Het gaat hier om risico voor terugbesmetting van de leidingwaterinstallatie vanuit de aansluitleiding

**    Signalering op afstand wil zeggen monitoring van functioneren via bijv. GBS-systeem en melding op centraal controlepaneel, waar dagelijks toezicht is.
***   Etmaalgemiddelde temperatuur gedurende een week

	COMPONENT 4:
	WATERVOOR-BEHANDELING

	Situatie (
	
	Beoordeling
	Beheersmaatregel
	Installatieaanpassing
	Beheersmaatregel

	Watervoorbehandeling (ontharder) aanwezig?
	nee
	Geen risico*
	nvt
	nvt
	nvt  

Ga naar risicocomponent 5

	
	ja
	Risico*
	Onderhoud volgens richtlijnen fabrikant en zie hieronder
	Zie hieronder
	Onderhoud volgens richtlijnen fabrikant en zie hieronder

	Signalering werking voorbehandeling aanwezig**?
	ja
	Gering risico
	nvt
	nvt
	Controle systeem … x per jaar

	
	nee
	Risico
	
	nvt
	Controle werking en zuiverings-graad vlgs fabrikant … x per jaar

	Systeem met buffer
	nee
	Gering risico
	
	nvt
	Wekelijks verbruik realiseren bij T > 25 oC

	
	ja
	Risico
	
	Vervang de watervoor-behandeling eventueel door een systeem zonder buffer
	Wekelijks verbruik realiseren. Bij T > 25 oC: Reinigen en desinfecteren 1 x per jaar en automatische controle van de zuiveringsgraad.


*     Het gaat hier om het risico van het vermeerderen van legionella in de waterbehandelingsapparatuur. Als een ontharder in het toevoerwater goed wordt toegepast, dan wordt de kalkaanslag in de koeltoreninstallatie verminderd, waardoor legionellagroei minder kans krijgt en de onderhouds- en schoonmaakfrequentie kan worden verlaagd.

**   Signalering op afstand wil zeggen monitoring van functioneren via bijv. GBS-systeem en melding op centraal controlepaneel, waar dagelijks toezicht is.

	COMPONENT 5a


	WATERVERDELING 
(met sproeiers) 

	Situatie (
	
	Beoordeling
	Beheersmaatregel
	Installatieaanpassing
	Beheersmaatregel

	Druppelvanger aanwezig?
	ja
	Risico
	nvt
	nvt
	Reinigen …. x per jaar. 
Zonodig vervangen

	
	nee
	Groot risico
	Zo nodig dosering extra biocide tot druppelvanger is aangebracht
	Direct druppelvanger aanbrengen
	

	Sproeibeeld regelmatig?
	ja
	Gering risico
	nvt
	nvt
	Controle  …. x per jaar

Reinigen …. x per jaar. 
Zonodig vervangen

	
	nee
	Groot risico
	Direct reinigen sproeiers en verdeelleiding Reinigingsfrequentie  2x zo hoog
	Evt. ander soort sproeiers toepassen. (lage druk)
	


	COMPONENT 5b:
	WATERVERDELING 
(met geperforeerde bak of verdeelbank)

	Situatie (
	
	Beoordeling
	Beheersmaatregel
	Installatieaanpassing
	Beheersmaatregel

	Afdekking bakken aanwezig?
	ja
	OK
	
	
	Controle 1 x per jaar



	
	nee
	Groot risico
	Reinigingsfrequentie  2x zo hoog 
	Afdekking bak aanbrengen
	

	Bakken en waterverdeling  schoon en vrij van aanslag, corrosie en biofilm?
	ja
	OK
	
	
	Controle …. x per jaar

Reinigen …. x per jaar



	
	nee
	Groot risico
	Direct reinigen sproeiers en verdeelleiding 
	Eventueel aanpassen waterbehandeling en/of waterontharder plaatsen
	


Component 5a of 5b verwijderen indien niet van toepassing

	COMPONENT 6a:

Gesloten koeltoren
	VERDAMPING
(met interne warmtewisselaar)

	Situatie (
	
	Beoordeling
	Beheersmaatregel
	Installatieaanpassing
	Beheersmaatregel

	Natte delen vrij toegankelijk voor inspectie en reiniging?
	ja
	OK
	nvt
	
	

	
	nee
	Groot risico
	nvt
	Toegankelijk maken
	nvt

	Natte delen schoon en vrij van aanslag, corrosie en biofilm?
	ja
	Gering risico
	nvt
	nvt
	Controle …. x per jaar

Reinigen …. x per jaar

	
	nee
	Groot risico
	Direct reinigen natte delen warmtewisselaar Controlefrequentie  2x zo hoog
	Eventueel aanpassen waterbehandeling en/of waterontharder plaatsen
	

	Omkasting beschadigd?
	nee
	OK
	
	
	Controle …. x per jaar

	
	ja
	Risico
	Herstellen
	nvt
	

	Spatverliezen via zijkant
	nee
	OK
	
	
	Controle …. x per jaar

	
	ja
	Risico
	Oorzaak achterhalen 
	Afhankelijk van oorzaak
	


	COMPONENT 6b:

Open koeltoren
	VERDAMPING
(met pakket)

	Situatie (
	
	Beoordeling
	Beheersmaatregel
	Installatieaanpassing
	Beheersmaatregel

	Natte delen vrij toegankelijk voor 

inspectie en reiniging?
	ja
	OK
	nvt
	nvt
	nvt

nvt



	
	nee
	Groot risico
	nvt
	Toegankelijk maken
	

	Natte delen, inclusief koelpakketten schoon, vrij van aanslag, corrosie en biofilm?
	ja
	Gering risico
	nvt
	nvt
	Controle …. x per jaar

Reinigen …. x per jaar

Systematische vervanging 1x per … jaar

	
	nee
	Groot risico
	Direct reinigen natte delen en/of vervangen koelpakketten

Controlefrequentie  2x zo hoog
	Eventueel aanpassen waterbehandeling en/of waterontharder plaatsen
	

	Omkasting onbeschadigd?
	nee
	OK
	
	
	Controle …. x per jaar

	
	ja
	Risico
	
	Herstellen
	

	Spatverliezen via zijkant
	nee
	OK
	
	
	Controle …. x per jaar

	
	ja
	Risico
	Oorzaak achterhalen 
	Afhankelijk van oorzaak
	


Component 6a of 6b verwijderen indien niet van toepassing

	COMPONENT 7-1:
	CIRCULATIE-SYSTEEM



	Situatie (
	
	Beoordeling
	Beheersmaatregel
	Installatieaanpassing
	Beheersmaatregel

	Installatie is soms langer dan 5 dagen buiten werking tijdens koelseizoen?
	nee
	OK
	
	
	nvt

	
	ja
	Groot risico
	Desinfecteren voor opstart
	Automatische inschakeling installatie met water-behandeling, minimaal 1x per dag gedurende een uur, ook bij geen koelvraag.
	Controle werking … x per jaar

	Circulatiesysteem blijft gevuld als waterbak wordt afgetapt in de winter i.v.m. vorst? (Bij hooggeplaatste koeltoren t.o.v. TSA.)
	nee
	OK
	
	
	

	
	ja
	Risico
	
	nvt
	Circulatiesysteem via omloopleiding 1x per week circuleren. Desinfectie voor in bedrijf stellen koeltoren.

	Dode leidingdelen in leidingsysteem?
	nee
	OK
	
	
	

	
	ja
	Risico
	Dosering extra biocide tot dode leidingdelen zijn verwijderd.
	Dode leidingdelen verwijderen
	nvt

	Omloop- of koppelleidingen aanwezig?
	nee 
	OK
	
	
	

	
	ja
	Risico
	Dagelijks omloop- koppelleiding openen
	Omloop- koppelleiding verwijderen of openen omloop automatiseren
	Controle werking … x per jaar

	Parallelle circuits aanwezig?
	nee 
	OK
	
	
	Controle werking … x per jaar

	
	ja
	Risico
	Minimaal 1 x per 5 dagen handmatig parallelle circuit(s) laten doorstromen met ingeschakelde waterbehandeling.
	Automatiseren cyclisch doorstromen parallelle circuits 
	

	Filter aanwezig in koelwatercircuit?
	nee
	OK*
	
	
	

	
	ja
	Groot risico*
	Reinigen … x per maand
	Automatisch terugspoel-baar filter toepassen
	Controle werking … x per jaar

Reinigen: …… x per jaar

	Signalering op afstand van spuiregeling aanwezig**?
	ja
	Gering risico
	nvt
	nvt
	Controle werking … x per jaar



	
	nee
	Groot risico
	Dagelijkse inspectie
	Signalering op afstand aanbrengen**
	

	Leidingen schoon en vrij van aanslag, corrosie en biofilm?
	ja
	Gering risico
	nvt
	nvt
	Controle …. x per jaar

Reinigen …. x per jaar



	
	nee
	Risico
	Direct reinigen 

Controlefrequentie  2x zo hoog
	Eventueel aanpassen waterbehandeling en/of waterontharder plaatsen 
	


*    Indien er geen filter aanwezig is in het koelwatercircuit is er geen risico m.b.t. tot het filter zelf, echter het koelwatercircuit zal sneller vervuilen.
**  Signalering op afstand wil zeggen monitoring van functioneren via bijv. GBS-systeem en melding op centraal controlepaneel, waar dagelijks toezicht is.
	RISICOCOMPONENT 7-2:
	WATERBEHANDELING

	Situatie (
	
	Beoordeling
	Beheersmaatregel
	Installatieaanpassing
	Beheersmaatregel

	Filter aanwezig in water-behandelingscircuit?
	nee
	OK*
	
	
	

	
	ja
	Risico
	
	Automatisch terugspoelbaar filter toepassen
	Controle werking … x per jaar

Reinigen: …… x per jaar

	Signalering op afstand (GBS) van waterbehandeling aanwezig?
	ja
	OK
	
	
	Controle werking … x per jaar



	
	nee
	Groot risico
	Dagelijkse inspectie
	Signalering op afstand** aanbrengen van:

· Waterkwaliteit

· Functioneren dosering
	

	Signalering op afstand (GBS) van voorraad chemicaliën aanwezig?
	ja
	OK
	
	
	Controle werking … x per jaar



	
	nee
	Groot risico
	Controle … x per maand
	Signalering op afstand** aanbrengen van:

· tekort chemicaliën
	


*   Indien er geen filter aanwezig is in het waterbehandelingscircuit is er geen risico m.b.t. tot het filter, echter het koelwatercircuit zal sneller vervuilen.

** Signalering op afstand wil zeggen monitoring van functioneren via bijv. GBS-systeem en melding op centraal controlepaneel, waar dagelijks toezicht is.


	RISICOCOMPONENT 8:
	VERZAMELBAK

	Situatie (
	
	Beoordeling
	Beheersmaatregel
	Installatieaanpassing
	Beheersmaatregel

	Oppervlakken schoon en vrij van aanslag, corrosie en biofilm?
	ja
	Geen risico
	nvt
	nvt
	Controle …. x per jaar

Reinigen …. x per jaar



	
	nee
	Risico
	Direct reinigen delen met aanslag/sediment

Controlefrequentie  2x zo hoog
	Eventueel aanpassen water(voor)behandeling
	

	Dode hoeken aanwezig waarin zich vuil verzameld?
	nee
	OK
	
	
	

	
	ja
	Risico
	Direct reinigen
	Dode hoeken verwijderen of injectiesysteem aanbrengen zodat vuil zich niet kan verzamelen.
	Controle …. x per jaar



	
	ja
	Risico
	Dagelijkse doorstroming creëren
	Regeling aanbrengen
	

	Zon schijnt in verzamelbak?
	nee
	OK
	
	
	

	
	ja
	Risico
	Reinigingsfrequentie koeltoren 2x zo hoog
	Jaloezieën aanpassen
	nvt

	Geluiddempende matten in verzamelbak waarop zich vuil en aanslag verzameld heeft?
	nee
	OK
	
	
	

	
	ja
	Risico
	Direct reinigen of vervangen delen met aanslag/sediment

Controlefrequentie  2x zo hoog
	
	Controle op aanslag en biofilm … x per jaar

Indien nodig reinigen of vervangen 




	RISICOCOMPONENT 9a:
	TOEVOERLUCHT

(bij koeltoren met afzuigventilator)

	Situatie (
	
	Beoordeling
	Beheersmaatregel
	Installatieaanpassing
	Beheersmaatregel

	Koeltoren zuigt schone omgevingslucht aan?
	ja
	OK
	
	
	

	
	nee*
	Gering risico
	
	Vervuilingsbron evt. wegnemen of verplaatsen
	nvt

	Koeltoren in boomrijke omgeving, afstand < 50 m, of last van inwaaien?
	nee
	OK
	
	
	

	
	ja
	Risico
	Reinigingsfrequentie verzamelbak 2x zo hoog als standaard vereist
	Bladvangers of gaas maaswijdte < 10 mm aanbrengen
	Bladvangers reinigen  …. x per jaar 

	Koeltoren op windgevoelige plaats?
	nee
	Gering risico
	
	nvt
	nvt

	
	ja
	Risico
	Dosering extra biocide tot deflectors en windschotten zijn aangebracht
	Deflectors en windschotten aanbrengen

In overleg met fabrikant
	

	Geluiddempers aanwezig die sterk vervuild zijn?
	nee
	OK
	
	
	Controle op vervuiling … x per jaar. Indien nodig reinigen of vervangen 

	
	ja
	Risico
	Direct reinigen delen met aanslag/sediment of vervangen.
	nvt
	

	Inlaatjalouzieën ontbreken, defect, vervuild?
	nee
	OK
	
	
	Controle  .. x per jaar. Indien nodig herstellen, reinigen.

	
	ja
	Risico
	Herstellen en/of reinigen
	nvt
	


	RISICOCOMPONENT 9b:
	TOEVOERLUCHT

(bij koeltoren met toevoerventilator)

	Situatie (
	
	Beoordeling
	Beheersmaatregel
	Installatieaanpassing
	Beheersmaatregel

	Koeltoren zuigt schone omgevingslucht aan?
	ja
	OK
	
	
	

	
	nee*
	Gering risico
	
	Vuilbron wegnemen of verplaatsen (als mogelijk).

Eventueel filter plaatsen bij toevoerventilator
	Indien filter aanwezig:

Filter vervangen ….. x per jaar

	Koeltoren in boomrijke omgeving, afstand < 50 m, of last van inwaaien?
	nee
	OK
	
	
	

	
	ja
	Risico
	Reinigingsfrequentie koeltoren 2x zo hoog

als standaard vereist
	Bladvanger, gaas maas-wijdte<10mm aanbrengen
	Bladvangers reinigen  …. x per jaar 


* Bijvoorbeeld verontreinigd met zand, zwevend, stof, ventilatieafvoer grootkeuken/ fabriek. Deze stoffen bevorderen de biofilmvorming.

Risicocomponent 9a of 9b verwijderen indien niet van toepassing

	RISICOCOMPONENT 10:
	UITBLAAS LUCHT

	Situatie (
	
	Beoordeling
	Beheersmaatregel
	Installatieaanpassing
	Beheersmaatregel

	Uitblaassectie  inwendig schoon en vrij van aanslag en corrosie?
	ja
	OK
	
	
	Controle …. x per jaar

Reinigen …. x per jaar

	
	nee
	Gering risico
	Direct reinigen 

Controlefrequentie  2x zo hoog als standaard vereist
	nvt
	

	Uitmonding uit de buurt van inlaten ventilatiesysteem of opengaande ramen?
	ja
	OK
	
	
	

	
	nee
	Risico
	nvt
	Vergroot indien mogelijk de afstand tussen inlaten ventilatiesysteem  t.o.v. uitmonding koeltoren en/of verhoog de plaats van de uitmonding t.o.v. de plaats van ventilatieluchtinlaten.

Verbeter de kwaliteit van de druppelvangers
	nvt


5 Controlelijst installatieaanpassingen
In onderstaande tabel de installatieaanpassingen vermelden die worden overgenomen uit de maatregelen in paragraaf 5.3.
Tabel aanpassingen installaties en registratie gereed (eenmalig)
	Omschrijving installatieaanpassing
	datum

gereed 
	paraaf
	toelichting

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Logboek

Het logboek omvat de volgende registratielijsten:

7.1
Registratie controle uitvoering beheersplan

7.2
Registratie in- en uit bedrijf nemen totale koeltoreninstallatie 

7.3
Registratie meetwaarden suppletie- en koelwater

7.4
Registratie instellingen waterbehandeling

7.5
Registratie correctief onderhoud waterbehandeling

7.6
Registratie controle en visuele inspecties koeltoreninstallatie

7.7
Registratie desinfectie en ontkalken koeltoreninstallatie

7.8
Registratie reinigen koeltoreninstallatie

7.9
Registratie preventief mechanisch onderhoud koeltoreninstallatie

7.10
Registratie correctief mechanisch onderhoud koeltoreninstallatie

7.11
Registratie monstername en analyse legionella

7.12
Registratie acties na ontvangst uitslag analyse legionella

7.13
Registratie verslagen van overleg met controlerende instanties
5.1 Registratie controle uitvoeren beheersplan 
Elk jaar dient de verantwoordelijke persoon ( zie par. 4.3.3)  de volgende zaken te controleren:

· bijhouden logboek

· uitvoeren installatieaanpassingen 

· naleving beheersplan

· actualiseren beheersplan
	Uitvoerende partij: 
	_________________________________________________________


	Datum
	Controle door:
	Functie
	Paraaf
	Opmerkingen

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Registratie in- en uit bedrijf nemen totale koeltoreninstallatie


	Uitvoerende partij: 
	_________________________________________________________


In bedrijf nemen:

	Datum
	Uitgevoerd door:
	Functie
	Paraaf
	Opmerkingen

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Uit bedrijf nemen:

	Datum
	Uitgevoerd door:
	Functie
	Paraaf
	Opmerkingen

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


De data en bijzonderheden wanneer de totale koeltoreninstallatie in of uit bedrijf is genomen moet worden geregistreerd.

Dit in- of uit bedrijf nemen kan worden veroorzaakt door:

· bedrijfsperiode (bijvoorbeeld in de winter afgetapt)

· groot onderhoud

· calamiteiten

· andere oorzaken
De te verrichten handelingen hiervoor zijn sterk afhankelijk van de onderhavige koeltoreninstallatie.

Hiervoor dient een geactualiseerd protocol te worden opgesteld (zie bijlage 8.1)

5.2 Registratie meetwaarden suppletie- en koelwater
	Uitvoerende partij: 
	_________________________________________________________

	Soort waterbehandeling: 
	_________________________________________________________


Hierna de parameters weghalen die niet van toepassing zijn voor toegepaste waterbehandelingssysteem.

SUPPLETIEWATER
	Grootheid
	Richtwaarden
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum

	
	Min 
	Max
	Eenheid
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Door:
	Door:
	Door:
	Door:
	Door:
	Door:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chemisch
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	pH*
	
	
	-log[H+]
	
	
	
	
	
	

	Hardheid totaal*
	
	
	oD
	
	
	
	
	
	

	Hardheid Mg*
	
	
	oD
	
	
	
	
	
	

	Geleidbaarheid
	
	
	uS/cm
	
	
	
	
	
	

	T-alkaliteit
	
	
	M-getal
	
	
	
	
	
	

	Chloride Cl-
	
	
	mg/l
	
	
	
	
	
	

	Ijzer  Fe2+     **
	
	
	mg/l
	
	
	
	
	
	

	Koper Cu2+ **
	
	
	mg/l
	
	
	
	
	
	

	Zink  Zn2+     **
	
	
	mg/l
	
	
	
	
	
	

	Watermeterstand*
	
	
	m3
	
	
	
	
	
	

	Microbiologisch
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kiemgetal
	
	
	kve/ml
	
	
	
	
	
	

	Legionella
	
	
	kve/l
	
	
	
	
	
	


KOELWATER
	Grootheid
	Richtwaarden
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum

	
	Min 
	Max
	Eenheid
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Door:
	Door:
	Door:
	Door:
	Door:
	Door:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chemisch
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	pH*
	
	
	-log[H+]
	
	
	
	
	
	

	Hardheid Totaal*
	
	
	oD
	
	
	
	
	
	

	Hardheid Mg*
	
	
	oD
	
	
	
	
	
	

	Geleidingsvermogen*
	
	
	uS/cm
	
	
	
	
	
	

	T-alkaliteit
	
	
	M-getal
	
	
	
	
	
	

	IJzer  Fe2+    **
	
	
	mg/l
	
	
	
	
	
	

	Koper Cu2+  **
	
	
	mg/l
	
	
	
	
	
	

	Zink  Zn2+      **
	
	
	mg/l
	
	
	
	
	
	

	Zilver Ag2+    **
	
	
	mg/l
	
	
	
	
	
	

	Gehalte 710-2**
	
	
	mg/l
	
	
	
	
	
	

	Langelier-index
	
	
	LSI
	
	
	
	
	
	

	Ryznar-index
	
	
	RSI
	
	
	
	
	
	

	Biocidegehalte*
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chloride Cl-
	
	
	mg/l
	
	
	
	
	
	

	H2O2
	
	
	mg/l
	
	
	
	
	
	

	Redox-waarde
	
	
	mV/l
	
	
	
	
	
	

	Microbiologisch*
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dipslides, visueel
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dipslides, schimmels
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kiemgetal
	
	
	kve/ml
	
	
	
	
	
	

	Legionella indicatief
	
	
	kve/l
	
	
	
	
	
	


*   Minimaal noodzakelijk
** Noodzakelijk afhankelijk van gebruikte materialen in koelwaterinstallatie

SPUI

	Grootheid
	Richtwaarden
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum

	
	Min 
	Max
	Eenheid
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Door:
	Door:
	Door:
	Door:
	Door:
	Door:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikkingsfactor
	
	
	-
	
	
	
	
	
	


BEOORDELING / OPMERKINGEN / ACTIES

	Datum
	Omschrijving

	
	


5.3 Registratie instellingen waterbehandeling

Uitvoerende partij: _________________________________________________________
Onderstaande parameters en richtwaarden moeten  door het waterbehandelingsbedrijf  worden bepaald en aangevuld. Deze lijst is gebaseerd op biocide dosering.

KOELWATER

	Onderdeel
	Richtwaarden
	
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum

	
	Min
	Max
	Eenheid
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Door:
	Door:
	Door:
	Door:
	Door:
	Door:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Doseerpomp 1

biocide
	
	
	……
	
	
	
	
	
	

	Massastroom
	
	
	…..
	
	
	
	
	
	

	Doseerfrequentie
	
	
	… / week
	
	
	
	
	
	

	Doseertijd
	
	
	min
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Doseerpomp 2

biocide
	
	
	……
	
	
	
	
	
	

	Massastroom
	
	
	…..
	
	
	
	
	
	

	Doseerfrequentie
	
	
	… / week
	
	
	
	
	
	

	Doseertijd
	
	
	min
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Doseerpomp

Inhibitor 1
	
	
	……..
	
	
	
	
	
	

	Massastroom
	
	
	…..
	
	
	
	
	
	

	Doseerfrequentie
	
	
	… / week
	
	
	
	
	
	

	Doseertijd
	
	
	min
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Doseerpomp

Inhibitor 2
	
	
	……..
	
	
	
	
	
	

	Massastroom
	
	
	…..
	
	
	
	
	
	

	Doseerfrequentie
	
	
	… / week
	
	
	
	
	
	

	Doseertijd
	
	
	min
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Voorraad
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Biocide
	
	
	kg
	
	
	
	
	
	

	Inhibitor 1
	
	
	kg
	
	
	
	
	
	

	Inhibitor 2
	
	
	kg
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Verbruik
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Biocide
	
	
	kg
	
	
	
	
	
	

	Inhibitor 1
	
	
	kg
	
	
	
	
	
	

	Inhibitor 2
	
	
	kg
	
	
	
	
	
	


BEOORDELING / OPMERKINGEN / ACTIES

	Datum
	Omschrijving

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


5.4 Registratie correctief onderhoud waterbehandeling

Uitvoerende partij: _________________________________________________________
	Onderdeel
	Actie

(vervanging, reparatie, enz..)
	Datum
	Door:
	Opmerkingen

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Registratie controle en visuele inspecties koeltoreninstallatie
Controlefrequenties moeten gelijk of hoger zijn dan frequenties van beheersmaatregelen, vermeld in par 5.3

Uitvoerende partij:_________________________________________________________

	Component / controle van:
	Controles per jaar:
……….
	Opmerking
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Door:
	Door:
	Door:
	Door:
	Door:
	Door:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Leidingwaterinstallatie
	
	
	
	
	
	
	
	

	Controle beheer volgens Waterleidingbesluit*
	1x
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Aansluitleiding
	
	
	
	
	
	
	
	

	Werking terugstroombeveiliging
	1x
	Water-WB 1.4G
	
	
	
	
	
	

	Wekelijkse doorstroming*
	1x
	
	
	
	
	
	
	

	Werking wekelijkse doorstroming onderbrekings-reservoir, indien aanwezig*
	1x
	
	
	
	
	
	
	

	Werking vlotter en overloop
	1x
	
	
	
	
	
	
	

	Onderbrekingsreservoir  schoon en vrij van aanslag, corrosie en biofilm*
	1x
	
	
	
	
	
	
	

	Legionelladodende voor-behandeling, indien aanwezig
	fabr. ….
	
	
	
	
	
	
	

	* Controle alleen van toepassing als er geen signalering op afstand of dagelijkse controle is van de waterbehandeling en spui


BEOORDELING / OPMERKINGEN / ACTIES

	Datum
	Omschrijving

	
	

	
	

	
	


Onderstaande parameters laten bepalen/aanvullen door leverancier in samenspraak met het  waterbehandelingsbedrijf.
Uitvoerende partij: 
  _________________________________________________________
	Component / controle van:
	Controles per jaar:

……….
	Opmerking
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Door:
	Door:
	Door:
	Door:
	Door:
	Door:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Watervoorbehandeling suppletiewater (eventueel)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ontharder-ionenwisselaar
	2x
	
	
	
	
	
	
	

	Instelling inkomende hardheid
	
	oD
	
	
	
	
	
	

	Instelling resthardheid
	
	oD
	
	
	
	
	
	

	Afstelling vullen zoutbak
	
	?
	
	
	
	
	
	

	Werking regeling/besturing
	
	
	
	
	
	
	
	

	Werking bypass
	
	
	
	
	
	
	
	

	Regeneratieperiode
	
	h.
	
	
	
	
	
	

	Verbruik pekel
	
	kg
	
	
	
	
	
	

	Voorraad pekel
	
	kg
	
	
	
	
	
	

	Voorraad harsreiniger
	
	kg
	
	
	
	
	
	

	Natte onderdelen vrij van aanslag, corrosie en biofilm
	
	
	
	
	
	
	
	

	Algehele werking 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overige volgens fabrikant
	
	
	
	
	
	
	
	


BEOORDELING / OPMERKINGEN / ACTIES

	Datum
	Omschrijving

	
	

	
	


Vervolg 7.6 Registratie controle en visuele inspecties koeltoreninstallatie
Uitvoerende partij:_________________________________________________________
	Component / controle van:
	Controles per jaar:

……….
	Opmerking
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Door:
	Door:
	Door:
	Door:
	Door:
	Door:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5a. Waterverdeling 
(met sproeiers)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Druppelvanger vrij van aanslag, corrosie en biofilm
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sproeibeeld regelmatig:
	
	
	
	
	
	
	
	

	- sproeiers op hogedruk
	
	
	
	
	
	
	
	

	- sproeiers op lagedruk
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5b. Waterverdeling 
(met geperforeerde bak)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vrij van aanslag, corrosie en biofilm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6a. Waterverdamping
(interne warmtewisselaar)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Natte delen schoon en vrij van aanslag, corrosie en biofilm
	
	
	
	
	
	
	
	

	Omkasting in orde
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6b. Waterverdamping
(pakket)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Natte delen schoon en vrij van aanslag, corrosie en biofilm
	
	
	
	
	
	
	
	

	Omkasting in orde
	
	
	
	
	
	
	
	


Componenten 5a of 5b en 6a of 6b verwijderen indien niet van toepassing

BEOORDELING / OPMERKINGEN / ACTIES

	Datum
	Omschrijving

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Vervolg 7.6 Registratie controle en visuele inspecties koeltoreninstallatie
Uitvoerende partij:_________________________________________________________
	Component / controle van:
	Controles 

per jaar:

……….
	Opmerking
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Door:
	Door:
	Door:
	Door:
	Door:
	Door:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7-1. Circulatiesysteem
	
	
	
	
	
	
	
	

	Installatie tijdens koelseizoen minimaal 1 uur per dag in werking ook al is er geen koelvraag.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cyclisch doorstromen omloop- en koppelleidingen
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cyclisch doorstromen parallelle circuits
	
	
	
	
	
	
	
	

	Toestand filter in koelwatercircuit
	
	< ….. kPa
	
	
	
	
	
	

	Leidingen en apparatuur inwendig schoon en vrij van aanslag, corrosie en biofilm
	
	
	
	
	
	
	
	


BEOORDELING / OPMERKINGEN / ACTIES

	Datum
	Omschrijving

	
	

	
	

	
	

	
	


Uitvoerende partij:_________________________________________________________

	Component / controle van:
	Controles 

per jaar:

……….
	Opmerking
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Door:
	Door:
	Door:
	Door:
	Door:
	Door:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7-2. Waterbehandeling
	
	
	
	
	
	
	
	

	Instellingen waterbehandeling

(Zie verder logboekblad controle waterbehandeling)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aantal terugspoelingen filter in waterbehandelingscircuit 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Werking automatische controle op afstand van de waterbehandeling 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Werking automatische controle op afstand van de spuiregeling
	
	
	
	
	
	
	
	

	Leidingen en apparatuur inwendig schoon en vrij van aanslag, corrosie en biofilm
	
	
	
	
	
	
	
	


BEOORDELING / OPMERKINGEN / ACTIES

	Datum
	Omschrijving

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Vervolg 7.6 Registratie controle en visuele inspecties koeltoreninstallatie
Uitvoerende partij: _________________________________________________________
	Component / controle van:
	Controles

 per jaar:

……….
	Opmerking
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Door:
	Door:
	Door:
	Door:
	Door:
	Door:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Verzamelbak
	
	
	
	
	
	
	
	

	Oppervlakken schoon en vrij van aanslag, corrosie en biofilm
	
	
	
	
	
	
	
	

	Geluiddempende matten schoon*. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	9a. Toevoerlucht
(koeltoren met afzuigventilator)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lamellen/bladvangers schoon
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9b. Toevoerlucht
(koeltoren met toevoerventilator)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bladvangers, ventilatoren schoon
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Afvoerlucht
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ventilator en ventilatoromhulling schoon
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Component 9a of 9b verwijderen indien niet van toepassing, evenals geluiddempende matten
BEOORDELING / OPMERKINGEN / ACTIES

	Datum
	Omschrijving

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


5.5 Registratie desinfectie en ontkalken koeltoreninstallatie
Uitvoerende partij: _________________________________________________________

	Component / desinfecteren van
	Aantal keer per jaar:

……….
	Opmerking
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Door:
	Door:
	Door:
	Door:
	Door:
	Door:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Aansluitleiding
	
	
	
	
	
	
	
	

	Desinfecteren onderbrekingsreservoir, indien aanwezig
	1x
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5-8 Koeltoreninstallatie. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Koelwaterzijdig desinfecteren van sproeiers, bakken, warmtewisselaar, pakketten, leidingen en apparatuur
	
	
	
	
	
	
	
	

	Koelwaterzijdig ontkalken van sproeiers, bakken, warmtewisselaar, pakketten, leidingen en apparatuur
	
	
	
	
	
	
	
	


· Desinfecteren moet altijd voorafgaan aan reinigen ter bescherming van uitvoerend personeel. 

· Spuiwater pas lozen als water geneutraliseerd is (vrij van biociden).

5.6 Registratie reinigen koeltoreninstallatie
De reinigingsfrequenties moeten gelijk of hoger zijn dan frequenties van beheersmaatregelen, zoals vermeld in par 5.3.
Uitvoerende partij: _________________________________________________________

	Component / reinigen van:
	Aantal keer per jaar:

……….
	Opmerking
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Door:
	Door:
	Door:
	Door:
	Door:
	Door:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Watervoorbehandeling suppletiewater

(indien aanwezig)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reinigen natte onderdelen van aanslag, corrosie en biofilm
	
	
	
	
	
	
	
	

	Injecteur inwendig reinigen
	
	
	
	
	
	
	
	


Uitvoerende partij: _________________________________________________________

	Component / reinigen van:
	Aantal keer per jaar:

……….
	Opmerking
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Door:
	Door:
	Door:
	Door:
	Door:
	Door:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5a. Waterverdeling 
(met sproeiers)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reinigen sproeiers en toevoer
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reinigen druppelvanger
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5b. Waterverdeling 
(met geperforeerde bak)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reinigen van aanslag, corrosie en biofilm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6a. Waterverdamping (met interne warmtewisselaar)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reinigen natte delen van aanslag, corrosie en biofilm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6b. Waterverdamping 
(met pakket)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reinigen natte delen van aanslag, corrosie en biofilm
	
	
	
	
	
	
	
	


Vervolg 7.8  Registratie reinigen koeltoreninstallatie

	
	

	Uitvoerende partij: 
  _________________________________________________________

	

	Component / reinigen van:
	Aantal keer per jaar:

……….
	Opmerking
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Door:
	Door:
	Door:
	Door:
	Door:
	Door:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Verzamelbak
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reinigen oppervlakken
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9a. Toevoerlucht
(bij koeltoren met afzuigventilator)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reinigen lamellen/bladvangers
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9b. Toevoerlucht
(bij koeltoren met toevoerventilator)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reinigen bladvangers, ventilator
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Afvoerlucht
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ventilator en -omhulling schoon
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reinigen ventilator en ventilatoromhulling van aanslag, corrosie en biofilm
	
	
	
	
	
	
	
	


5.7 Registratie preventief mechanisch onderhoud koeltoreninstallatie
De te periodiek te onderhouden onderdelen en onderhoudsfrequenties  moeten worden bepaald in overleg met de fabrikant(en).

Uitvoerende partij: _________________________________________________________
	Component / actie
	Aantal keer per jaar:

……….
	Opmerking
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum
	Datum

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Door:
	Door:
	Door:
	Door:
	Door:
	Door:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aansluitleiding 
	
	
	
	
	
	
	
	

	…………………………
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Watervoorbehandeling suppletiewater

(indien aanwezig)
	
	
	
	
	
	
	
	

	……………………..
	
	
	
	
	
	
	
	

	…………………….
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Koeltoreninstallatie koelwaterzijdig
	
	
	
	
	
	
	
	

	…………………….
	
	
	
	
	
	
	
	

	………………………
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Waterbehandeling
	
	
	
	
	
	
	
	

	…………………………..
	
	
	
	
	
	
	
	

	…………………………
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Toevoerlucht

	
	
	
	
	
	
	
	

	………………………
	
	
	
	
	
	
	
	

	………………………..
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Afvoerlucht
	
	
	
	
	
	
	
	

	………………………
	
	
	
	
	
	
	
	

	………………………..
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


5.8 Registratie correctief mechanisch onderhoud koeltoreninstallatie

Uitvoerende partij: _________________________________________________________
	Component
	Actie

(vervanging, reparatie, enz..)
	Datum
	Door:
	Opmerkingen

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


BEOORDELING / OPMERKINGEN / ACTIES
	Datum
	Omschrijving

	
	

	
	

	
	

	
	


5.9 Registratie monstername en analyse legionella
Uitvoerende partij:  _________________________________________________________

Gebruikte meet- / analyse methode
: …………………………..


(zie bijlage 8.2)
Plaats monstername punt(en)

: …………………………..


(zie bijlage 8.2)
	Datum

Monstername
	Aantal

monsters
	Naam

monsternemer
	Rapport nr / datum
	Uitslag

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


De uitvoerende partij voor monsterneming en analyse is vermeld in par. 4.3.2.
Noteer de ondernomen acties in registratielijst 7.12.

 Registratie acties na ontvangst uitslag analyse legionella
Uitvoerende partij: _________________________________________________________

BEOORDELING / OPMERKINGEN / ACTIES

	Datum
	Omschrijving

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


De acties uitvoeren zoals in bijlagen 8.3 t/m 8.5  is omschreven.

Uitslagen bewaren in de map.
5.10  Registratie verslagen van overleg met controlerende instanties
	Datum bezoek
	Instantie
	Naam functionaris
	Aanwezigen
	Afspraken / Acties
	Uitgevoerd
d.d.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Verslagen bewaren in de map.
Bijlagen (protocollen)
De volgende bijlagen zijn opgenomen:
8.1
Protocol in- en uit bedrijf nemen totale koeltoreninstallatie

8.2
Protocol monstername en –analyse

8.3
Aanpak bij te hoge concentratie legionella

8.4
Communicatie na ontvangst uitslag monstername

8.5
Protocol bij calamiteit

8.6
Protocol desinfecteren

8.7
Protocol ontkalken

8.8
Protocol reinigen

8.9
Protocol veilig werken aan koeltoreninstallaties

8.10
Routings

8.11
Tekeningen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften

5.11 Protocol in- en uit bedrijf nemen totale koeltoreninstallatie


Dit protocol dient te worden uitgewerkt voor de onderhavige koeltoreninstallatie door een daartoe gespecialiseerd bedrijf. Hierna zijn enkele veel voorkomende acties gegeven.

In bedrijf nemen koeltoreninstallatie na langdurige stilstand (> … dagen)
Eventueel aftappen/schoonmaken van de installatie (bij passiveren)

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..


Vullen van de installatie met water

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Inschakelen waterbehandeling

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….


Controleren van de instellingen van de waterbehandeling
………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Procedure opstarten M&R

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….


Monstername Legionella  …… dagen na opstart

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Uit bedrijf nemen koeltoreninstallatie na langdurige bedrijfsperiode
Procedure afschakelen M&R

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..


Waterbehandeling uitschakelen

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..


Reinigen/zuren/desinfecteren

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….


Geheel of gedeeltelijk aftappen

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….


Controle en onderhoud van de koeltoren

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Reinigen van de koeltoren

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Eventueel passiveren

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………..

5.12 Protocol monstername en analyse


Toegepaste methode:

Monstername:
NEN-EN-ISO 5667
Analyse:
NEN 6265-2007 / ISO 11731

Opmerking:

Gebruik altijd dezelfde testmethode en hetzelfde monsterpunt om de analyseresultaten goed te kunnen vergelijken.

Frequentie:


Uit onderstaande tabel de niet van toepassing zijnde risico-categorieen verwijderen.

	Risico-categorie *
	Minimum frequentie

	1
	1x per maand

	2
	1x per kwartaal

	3
	1x per kwartaal tot 1x per jaar (najaar)**

	4
	1x per jaar (najaar)


*   Zie H4.2 voor de risico-categorie 

** In risico-categorie 3 kan men kiezen tussen 1 x per kwartaal en 1x per jaar. 
    Bij aanvang beheer altijd beginnen met 1 x per kwartaal. 
    Na 1 jaar werken zonder dat aanpak C vereist was (zie bijlage 8.3), bij blijvend positief resultaat, 

    eventueel geleidelijk overgaan naar 1 x per jaar. 

Aanvullende snelle testmethode (eventueel)

……………………………………………………………………………………….

Monsternamepunten:

De niet van toepassing zijnde plaats verwijderen. Eventueel verduidelijken met schets. 

· Aftappunt …. van de hoofdcirculatieleiding (+ plaatsaanduiding)

· Direct onder een sproeier (+ plaatsaanduiding)

Tijdstip:

· Momenten van monstername in het jaar: ……………………………………………..

· Minimaal enkele uren na opstart van het systeem.

Rapportage:

· Noteer uitslagen in het logboek (par. 7.11)

· Bewaar de analyserapporten in de map
· Bewaar deze minimaal drie jaar

· Bij legionella-normoverschrijding neem die acties volgens bijlage 8.4 en registreer deze acties in het logboek (par. 7.12)
Aanpak bij te hoge concentratie legionella
Als de koeltoreninstallatie besmet is met een te hoge concentratie legionellabacteriën moet actie worden ondernomen conform de aanpak die behoort bij de betreffende risicocategorie en concentratie. In onderstaande tabel staat het overzicht van de verschillende aanpakken (acties). 

Grenswaarden legionella en bijbehorende aanpak

	Risico-categorie 1,2,3*

Plan van Aanpak

< 100 kve/l

A

100 – 1.000 kve/l

B

1.000 – 10.000 kve/l

C

10.000 – 100.000 kve/l

D, E

> 100.000 kve/l

E, F


	Risico-categorie 4* 

Plan van Aanpak

< 1.000 kve/l

A

1.000 – 10.000 kve/l

B

10.000 – 100.000 kve/l

C

100.000 – 1.000.000 kve/l

D, E

> 1.000.000 kve/l

E, F




* De van toepassing zijnde tabel en risicocategorie (zie H4) opnemen. 
Onderstaande aanpakken zijn een voorbeeld. Dit evt. aanpassen aan de onderhavige situatie in overleg met toezichthouder.

Overzicht van de verschillende aanpakken

A. Systeem is geheel onder controle:
Geen actie.

B. Controleer via het behandelingsprogramma of alle doseringen in orde zijn:
Geen verdere actie.

C. Controleer het behandelingsprogramma:
Geef extra dosering biocide. De spui moet gedurende deze actie gesloten zijn tot de biocide voldoende is afgebroken. Ga vervolgens terug naar het normale spuiregime. Laat hierna het water analyseren op legionella.

D. Het systeem is matig vervuild en verdient onmiddellijk bijzondere aandacht. 
Stel online-desinfectie en -reiniging in volgens de procedure die van toepassing is op de onderhavige installatie (zie bijlage 8.6). Doe onderzoek naar de oorzaak. Laat het water analyseren op legionella. 

E. Controleer of werknemers of bezoekers mogelijk kunnen zijn blootgesteld aan aërosolen uit de besmettingsbron. Meld de situatie direct aan de milieudienst en/of de arbodienst.
F. Het systeem is ernstig vervuild en vereist onmiddellijk extra aandacht.
Stop het systeem direct nadat de te koelen installatie is veilig gesteld. Desinfecteer en reinig het systeem volgens de procedure die van toepassing is op de onderhavige installatie (zie bijlage 5.8). Doe onderzoek naar de oorzaak. Laat het water analyseren op legionella.

In bijlage 8.4 een stroomschema aangegeven hoe de informatiestroom loopt als de uitslag van de analyse van de bacteriologische gesteldheid van het koeltorenwater bekend is.

Opmerking
Als het totaal aantal gewone (aërobe)  bacteriën groter is dan 10.000.000 kve/l (10.000 kve/ml) is het systeem vervuild en is de aanpak vergelijkbaar met die bij een Legionella-concentraties boven 1000 kve/l (1 kve/ml). Echter de acties “controle van werknemers en bezoekers en melden aan de milieudienst en arbodienst” (in aanpak E)” zijn niet noodzakelijk.
Communicatie na ontvangst uitslag monstername
Hierna is in een stroomschema aangegeven hoe de informatiestroom loopt als de uitslag van de analyse van de bacteriologische gesteldheid van het koeltorenwater bekend is. 



[image: image7]
* De toezichthouder kan verzoeken om positieve uitslagen aan te melden ten behoeve van statistische verwerking. 

[image: image8]
* De toezichthouder kan verzoeken om positieve uitslagen aan te melden ten behoeve van statistische verwerking. 

Het stroomschema weghalen dat niet van toepassing is op de risicocategorie van de onderhavige installatie en vervolgens aanpassen aan de situatie.
5.13 Protocol bij calamiteit

Hierna is de procedure gegeven die moet worden gevolgd bij het optreden van een calamiteit. Er is sprake van een calamiteit bij een analyseresultaat waarbij de legionella-concentratie 
L > 105 of 106 kve/l. (Weghalen wat niet van toepassing is).
Hierna zijn suggesties opgenomen die hierbij kunnen worden gebruikt.

1. Formeren actieteam 
Bestaande uit:

· Manager Gebouwbeheer

· Beheerder klimaatinstallatie

· Waterbehandelingsfirma

· Preventiemedewerker


2. Bepalen van actiepunten

· Wel/niet uit bedrijfstellen koeltoreninstallatie en wanneer

· Desinfectie- en reinigingsmaatregelen en door wie

· Beschermingsmaatregelen personeel en derden

· Afvoeren/neutraliseren van de te gebruiken biociden

· Inlichten instanties 

· Inlichten personeel, bezoekers, omwonenden

· Inlichten pers na overleg met GGD
· Onderzoek oorzaak van de calamiteit

· Bepalen maatregelen ter eliminatie van de oorzaak

· Opstellen bemonsteringsplan ter controle effectiviteit maatregelen


3. Bepalen taakverdeling


4. Rapportage 


5. Aanpassingen beheersplan

Protocol desinfecteren


Desinfecteren van de koeltoren is noodzakelijk als de koeltoreninstallatie langer dan ……. dagen niet in bedrijf is geweest, of als er sprake is van een verhoogde concentratie legionella (zie bijlage 8.3).

Hierna is de procedure beschreven die moet worden gevolgd bij het desinfecteren van een koeltoren. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen on line desinfecteren en off line desinfecteren.

On line desinfecteren en reinigen

Onder het on line desinfecteren wordt verstaan het desinfecteren van de koeltoreninstallatie terwijl deze in bedrijf is.

Hierna dient door een daartoe gespecialiseerde waterbehandelingsfirma de procedure te worden geformuleerd voor de onderhavige koeltoreninstallatie. In AI-32 is een voorbeeldprocedure opgenomen voor desinfectie met chloorbleekloog.


…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Off line desinfecteren en reinigen
Onder het off line desinfecteren wordt verstaan het desinfecteren van de koeltoreninstallatie nadat deze is uitgeschakeld.

Hierna dient door een daartoe gespecialiseerde waterbehandelingsfirma de procedure te worden geformuleerd voor de onderhavige koeltoreninstallatie in overleg met de leveranciers van de apparatuur.  In AI-32 is een voorbeeldprocedure opgenomen voor desinfectie met chloorbleekloog.


…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

5.14 Protocol ontkalken
 

Hierna is de procedure beschreven die moet worden gevolgd bij het ontkalken van de koeltoreninstallatie.

Hierna dient door een daartoe gespecialiseerde waterbehandelingsfirma de procedure te worden geformuleerd voor de onderhavige koeltoreninstallatie in overleg met de leveranciers van de apparatuur.


…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..
5.15 Protocol reinigen


Hierna is de procedure beschreven die moet worden gevolgd bij het reinigen van de koeltoreninstallatie.

Hierna dient door een daartoe gespecialiseerd bedrijf de procedure te worden geformuleerd voor de onderhavige koeltoreninstallatie in overleg met de leveranciers van de apparatuur. 


…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

 Protocol veilig werken aan koeltoreninstallaties


A. Algemeen

Het verdient aanbeveling dat medewerkers die werkzaamheden verrichten aan koeltoreninstallaties in het bezit te zijn van een VCA-certificaat.
Hun direct leidinggevende dient in het bezit te zijn van een VCA-VOL-certificaat.
Bij aanvang of herstart werkzaamheden controleren of situatie nog steeds veilig is (LMRA uitvoeren).
B. Adembescherming


Situaties waarin adembescherming nodig is 

· Bij inwendige inspectie, monsterneming van werkende koeltoren;
· Bij inspectie druppelvanger van werkende koeltoren;
· Bij reinigen van koeltoren(onderdelen) met hogedrukreiniger;
· Bij alle werkzaamheden rond koeltoren met gemeten legionellaconcentratie > 10.000  kve/l;
· In situaties waarin de uitvoerder zich niet fit/gezond voelt.

Uitvoering adembescherming

· Minimaal filterkwaliteit P3SL 
	Omstandigheden
	Soort masker

	Voor korte perioden
	halfgelaatsmasker:

	Voor lange perioden
	volgelaatsmasker

	Bij reinigen met (hogedruk)reiniger
	volgelaatsmasker


Opslag en beheer adembescherming
De adembeschermingsmiddeling zijn opgeslagen in:  

Ruimte: ……………………
Kast:   …………………………  (eventueel opslag bij onderaannemers)
De filters dienen regelmatig volgens opgave fabrikant te worden ververst (bijhouden in het logboek).

Werken op hoogte

· Er dient zoveel mogelijk gebruik te worden gemaakt van vaste trappen en bordessen

· De ladder als werkplek op hoogte moet zoveel mogelijk worden beperkt. 

· Alleen als het gebruik van andere arbeidsmiddelen om technische, economische en operationele redenen aantoonbaar* niet haalbaar is, mag de ladder als werkplek dienen. 

· De minimumeisen voor ladders in Nederland zijn vastgelegd in het Besluit draagbaar klimmaterieel van de Warenwet en NEN 2484.

· De werknemer moet een instructie hebben gehad ontvangen over gebruik van de ladder

· De deugdelijkheid van de ladder moet elk jaar worden gecontroleerd. 

* zie http://www.vno-ncw.nl/web/servlet/nl.gx.vno.client.http.StreamDbContent?code=1009 


Werken met chemicalieen

Bij de waterbehandeling en/of desinfectie en/of het zuren van de koeltoreninstallatie wordt gewerkt met chemicaliën en gelden de volgende verplichtingen volgens de Arbo-wet en de wet Milieubeheer:

· Aanwezigheid van en risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) waarin risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen zijn opgenomen;

· Gescheiden opslag van chemicaliën;

· Aanwezigheid van werkinstructies voor het veilig werken met chemicaliën;

· Beschikbaarheid en juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen;

· Aanwezigheid van ventilatie van werk- en opslagruimten voor chemicaliën;

· Aanwezigheid van noodvoorzieningen zoals een oogdouche;

· Etikettering en signalering van leidingen en opslagreservoirs;

· De aanwezigheid van een noodprocedure in geval van calamiteiten.

De SDU-uitgave “Chemiekaarten(-2010” beschrijft de eigenschappen van verschillende chemicaliën en de bijbehorende nood- en preventiemaatregelen.
5.16  Routings

Hierna kunnen eventuele “routings” worden opgenomen. Zie par. 4.3.4. 
5.17  Tekeningen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften


Hierna zijn de installatietekeningen (W, E, M&R) en de onderhouds- en bedieningsvoorschriften opgenomen van de (onderdelen) van de koeltoreninstallatie.
Drijver van de inrichting


(exploitant van het gebouw)





Beheerder van de klimaatinstallatie





Manager 


gebouwbeheer





Waterbehandelings-


firma





Laboratorium


Monstername legionella





Reinigingsbedrijf 


koeltoren





Installateur van de klimaatinstallatie





Milieudienst �(gemeente of provincie) 











GGD








Mechanisch�onderhoudsbedrijf





VOORBEELD





Uitslag per mail





Monstername


Laboratorium





Manager 


Gebouwbeheer beoordeelt uitslag





Rapport met uitslag





L > 105 kve/l





104 < L < 105 kve/l





102 < L < 104 kve/l





opdracht aanpak D aan: waterbehandelingsfirma


�voert zelf aanpak E uit








opdracht aanpak B of C aan: waterbehandelingsfirma 








opdracht aanpak F aan: beheerder klimaatinstallatie/water-behandelingsfirma


En voer zelf aanpak E uit.











Zie protocol bijlage 8.5








Meld positieve uitslag door aan toezichthouder





evalueert risico-analyse en beheersplan met betrokken partijen en initieert eventuele aanpassingen ter verbetering.





Nee





Ja





Ja





Nee





Ja





Nee





L < 102 kve/l





Systeem is onder controle als ook beheers-maatregelen van beheersplan zijn uitgevoerd.











Ja





Nee





VOORBEELD


Risico-


categorie 1,2,3





Uitslag per mail





Monstername


Laboratorium





Manager 


Gebouwbeheer beoordeelt uitslag





Rapport met uitslag





L > 106 kve/l





105 < L < 106 kve/l





103 < L < 105 kve/l





opdracht aanpak D aan: waterbehandelingsfirma


�voert zelf aanpak E uit








opdracht aanpak B of C aan: waterbehandelingsfirma 








opdracht aanpak F aan: beheerder klimaatinstallatie/water-behandelingsfirma


En voer zelf aanpak E uit.











Zie protocol bijlage 8.5








Meld positieve uitslag door aan toezichthouder





evalueert risico-analyse en beheersplan met betrokken partijen en initieert eventuele aanpassingen ter verbetering.





Nee





Ja





Ja





Nee





Ja





Nee





L < 103 kve/l





Systeem is onder controle als ook beheers-maatregelen van beheersplan zijn uitgevoerd.











Ja





Nee





VOORBEELD


Risico-


Categorie 4
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