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Nieuwe Bouwbesluit
Gevolgen voor de installateur: de 
belangrijkste wijzigingen

Imagine the result

Programma
ir. Rick Bleeker 

ARCADIS

• Achtergronden Bouwbesluit 

• Wijzigingen: Algemeen

• Wijzigingen: Per vakgebied

• Nadere informatie
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Achtergronden 
Bouwbesluit
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Waarom nieuw 
Bouwbesluit?

� Vergroten samenhang bouwregelgeving
� Motie Vietsch/ Van der Burg (april 2008): 

afstemming tussen Bouwbesluit 2003 en 
Gebruiksbesluit

� Verminderen regeldruk (30% minder regels)
� Verbeteren toegankelijkheid / leesbaarheid

Uitgangspunt
� Beleidsneutrale omzetting
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Dia 5

Wanneer nieuw 
Bouwbesluit?

Inwerkingtreding per 1 januari 2012, m.u.v. concrete 
eisen inzake:
� Veiligheidszones en 

plasbrandaandachtsgebieden;
� Milieueffecten bouwmaterialen;
� Veilig werken op hoogte.

Inclusief zogenoemd ‘veegbesluit’ (kleine 
aanvullingen en correcties)

Wettelijk kader

Bouwbesluit 2012

Besluit 
wegtunnels
(Barvw)

Woningwet

EU-richtlijnen

Bouwbesluit 2003 Gebruiksbesluit Bouwverordening

Regeling 
Bouwbesluit

NEN

Bijlagen

Wabo
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Dia 7

Normaansturing

Bouwbesluit wijst normen (eerste-lijns) aan:  
• NEN, NEN-EN of NVN
• Als basis/uitgangspunt voor voorschriften
• Als bepalingsmethode

De Regeling Bouwbesluit 2012 (artikel 1.2) geeft 
altijd aan welke norm moet worden gehanteerd:
• Welke uitgave!
• Welke correctiebladen 
• Welke delen van een norm zijn aangewezen

LET OP: Ga niet standaard uit van de nieuwste en/of 
volledige norm!

Dia 8

Uitgangspunten 
Bouwbesluit
• Vrije indeelbaarheid: ‘Plaatsen binnenwanden’ 

leidt niet tot strijdigheid met de voorschriften
• Gelijke monniken gelijke kappen: Geen 

rekening houden met aangrenzend perceel
• Prestatie-eisen: Ondubbelzinnig, meetbaar en 

controleerbaar (vooraf kenbaar)
• Erkende kwaliteitsverklaring: Vooraf bekend 

dat aan Bouwbesluit 2012 is voldaan
• Gelijkwaardigheid: Op een andere wijze 

voldoen aan hetgeen de wetgever heeft beoogd
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Wijzigingen: 
Algemeen
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Wijzigingen: 
Algemeen

• Wijziging begrippen

• Verbouw

• Personenbenadering
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Dia 11

Wijziging begrippen
• Gebruiksgebied

• Verblijfsgebied

• Functiegebied

• Verblijfsruimte

• Functieruimte

Dia 12

Wijziging begrippen
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Dia 13

Verbouw
Verbouw is een verzamelterm voor:

• Geheel vernieuwen (of vervangende 
nieuwbouw)

• Gedeeltelijk vernieuwen

• Veranderen

• Vergroten

LET OP: niet altijd alle delen genoemd in artikel

Dia 14

Verbouw
“Op het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of 
veranderen of het vergroten van een bouwwerk 
zijn wat betreft de hoofdstukken 2 tot en met 5 
de voorschriften van een te bouwen bouwwerk 
van toepassing tenzij in de desbetreffende 
afdeling voor een voorschrift anders is 
aangegeven.”

Voor hoofdstuk 6 (installaties) geldt rechtens 
verkregen niveau
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Dia 15

Personenbenadering

• Meestal ondergrens (ivm beleidsneutraliteit)
• Bij ventilatie: middenwaarde of hoger 

Dia 16

Personenbenadering

3,33 m2 per persoon

20 m2 per persoon
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Wijzigingen: 
Per vakgebied
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Wijzigingen: 
Per vakgebied

• Gastechniek

• Ventilatietechniek

• Elektrotechniek

• Sanitaire techniek

• Energie- en milieuprestatie

• Brandalarmtechniek
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Dia 19

Gastechniek
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Nieuwbouw

Niet meer voorgeschreven:

• Omvang gasinstallatie - aansluitpunten

• Meterruimte

• Ook elektrotechniek

• Ook sanitaire techniek

Dia 20

Gastechniek
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Nieuwbouw

Niet meer voorgeschreven:

• Eis uitmonding afvoer rook in een gevel ten 
minste 1 meter van de perceelsgrens

• Goed functionerende kap voor natuurlijke 
afvoer van rook

LET OP: Burenrecht uit Burgerlijk wetboek

Praktijk: afvoer op dak, toevoer in gevel
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Dia 21

Gastechniek

Nieuwbouw

Voorzieningen toevoer verbrandingslucht en 
afvoer rookgas

• Voorziening voor toevoer verbrandingslucht 
en afvoer van rookgas voor 
verbrandingstoestel EN warmwatertoestel 
(geiser)

• Geen eis meer voor aan te houden minimum 
nominale belasting voor de opstelplaats van 
een met gas gestookt stooktoestel en/of 
warmwatertoestel.
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Dia 22

Gastechniek

Nieuwbouw

Veiligheid gasinstallatie

• Voldoen aan NEN 1078:2004 of NEN-EN 
15001-1:2009

Aansluiting distributienet voor gas

• Gedetailleerd voorschrift aansluiting
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Gastechniek

Nieuwbouw/Bestaande bouw

Opstelling verbrandingstoestel

• Verbrandingstoestel mag uitsluitend worden 
gebruikt indien de opstelling van het 
verbrandingstoestel met inbegrip van een 
aansluitleiding tussen het toestel en de 
voorziening voor de afvoer van rookgas 
brandveilig is 
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Dia 24

Ventilatietechniek

Nieuwbouw

Geluid van installaties, woningen, 
kinderdagverblijven en scholen

• Woning: 30dB

• Kinderdagverblijf: 35dB

• School: 35dB

LET OP:

• Niveau op door Bouwbesluit voorgeschreven 
capaciteit

• Samenspel installatie en bouwkundig
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Ventilatietechniek

Nieuwbouw/ Bestaande bouw

Vereiste ventilatiecapaciteit afhankelijk van 
aantal personen

• Woning: vloeroppervlakte

• Utiliteit: personenbenadering
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Dia 26

Ventilatietechniek

Nieuwbouw

Regelbaarheid, verblijfsruimte en 
verblijfsgebied

Ten minste vier regelstanden:

• Nulstand (� 10%)

• Minimumstand (> 10% < 20%)

• Laagstand (> 10% < 30%)

• Hoogstand (100%)
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Dia 27

Ventilatietechniek

Nieuwbouw 

Capaciteit van een centrale 
ventilatievoorziening (woonfunctie en 
logiesfunctie)

• Totale capaciteit �  70% som capaciteit

• Totale capaciteit �   capaciteit grootste 
verblijfsgebied

Ventilatiecapaciteit gemeenschappelijke 
verkeersruimte (woonfunctie en logiesfunctie)

• 0,5dm3/s per m2 vloeroppervlakte

• Logiesfunctie geen eis meer!
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Dia 28

Ventilatietechniek

Nieuwbouw 

Stallingsruimte voor motorvoertuigen (< 50 m²)

• Luchtverversing ten minste 3dm3/s per m2

vloeroppervlakte

• > 50 m2 = Wet Milieubeheer

Ventilatievoorziening, wegtunnel > 500meter

• Mechanische ventilatie
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Dia 29

Ventilatietechniek

Nieuwbouw 

Spuivoorziening (woonfunctie, kinderopvang, 
basisschool)

• Elke verblijfsruimte: capaciteit van de 
spuiventilatie van ten minste 3 dm³/s per m² 
vloeroppervlakte van die ruimte, 

• Aanwezigheid beweegbare constructie 
onderdelen in een uitwendige 
scheidingsconstructie van die ruimte en,

• Ten minste een beweegbaar raam
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Elektrotechniek

Nieuwbouw

Niet meer voorgeschreven:

• Meterruimte
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Elektrotechniek

Nieuwbouw

Verlichtingssterkte

• Verlichtingssterkte algemeen 1 lux

Noodverlichting

• Ruimte onder meetniveau 

• Personen vervoer (perron) 

• Stallen motorvoertuigen (parkeergarage)
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Elektrotechniek

Nieuwbouw

NEN 1010:2007

• Verwijzing naar wijzigingsblad A1:2011

LET OP: niet integraal aangestuurd, zie 
regeling 

Aansluiting op het distributienet voor elektriciteit

• Gedetailleerd voorschrift aansluiting
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Sanitaire techniek

Nieuwbouw/ Bestaande bouw

Niet meer voorgeschreven:

• Voorziening voor drinkwater

• Voorziening voor warmwater

• Meterruimte

Nieuwbouw: NEN 1006:2002, incl A3:2011

Bestaande bouw: NEN 1006:1981, incl C1:1990
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Sanitaire techniek

Nieuwbouw/ Bestaande bouw

Voorziening afvoer van hemelwater:

• Afvoer hoeft niet meer op openbare riool 
(nieuwbouw)

• Binnen een bouwwerk gelegen voorziening 
is lucht- en waterdicht (nieuw voor 
bestaande bouw) NEN 3215:2011

Buitenriolering

• Eisen aan buitenriolering
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Sanitaire techniek

Nieuwbouw

Droge blusleiding + pompinstallatie:

• Testen bij oplevering

• Eenmaal in vijf jaar testen

• NEN 1594:2006, incl C1:2007

Bestaande bouw

Droge blusleiding + pompinstallatie:

• Eenmaal in vijf jaar testen

• NEN 1594:1991, incl A1:1997
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Daktechniek

Nieuwbouw

Brandklasse

• Bepaling volgens NEN-EN 13501-1: 2009.
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Dia 37

Energie- en 
milieuprestatie
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Nieuwbouw

Energieprestatie

• Berekening volgens NEN 7120:2011, incl. 
C1:2011

• Gebruikmaken NVN 7125:2011 mag

• Zonder NVN max 1,33 NEN 7120

Thermische isolatie

• Warmteweerstand 3,5 m2*K/W

Dia 38

Energie- en 
milieuprestatie
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Nieuwbouw

Milieuprestatie (constructieonderdelen)

• Berekening uitstoot broeikasgassen

• Berekening uitputting grondstoffen

LET OP: alleen woonfunctie (m.u.v. 
woonwagen) en kantoorfunctie (GO>100m2)
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Brandalarmtechniek

Nieuwbouw

Brandmeldinstallaties

• Geen certificering installatie

• Controle door gecertificeerde instelling

• BMI voor gehele brandcompartiment

Bestaande bouw

Brandmeldinstallaties

• Andere eisen dan nieuwe installatie

• Regelmatige inspectie door gecertificeerd 
bedrijf
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Nadere informatie
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Nadere 
informatie

• Spoorboekje Bouwbesluit 2012 (UNETO-
VNI)

• Publicatie: “Gevolgen van het nieuwe 
Bouwbesluit 2012 voor installaties” (UNETO-
VNI)

• Publicatie: “Nieuw in de norm: BMI’s volgens 
NEN 2535:2009” (UNETO-VNI)

• Publicatie “Oplossingsrichtingen van 
installatie opstellingen bouwkundige 
opstellingsruimten om te voldoen aan de 
geluidseisen van het Bouwbesluit” – ISSO 
(verwacht eind november 2011)

Imagine the result
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